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Érme/bankjegyváltógép

Egyetlen készülék széles skálájú 
érme- és bankjegyváltást tesz lehetővé.

A 4 Change széles skálájú érme- és bankjegy-  
váltási opciót tesz lehetővé, így minden pénzváltási  
követelménynek megfelel, valamint szükségtelenné 
teszi a menedzsment részéről a beavatkozást és más 
tevékenységeket.

Játék előtt a játékos például átválthatja bankjegyeit 
térmékre, majd a játék végeztével nyereményét 
visszaválthatja bankjegyekké. Lehetőség van a 
bankjegyek kisebb címletű bankjegyekre való 
átváltásra is.

Bankjegyváltás esetén a rendszer igény esetén 
érmét �zet ki.

Ki�zetési kapacitása megdöbbentő: 6.800 érme vagy 
600 bankjegy tárolására alkalmas a 2 hoppernek és 2 
bankjegy tárolónak köszönhetően.

A hopper automatikusan feltöltődik a készülékbe  
dobott érmékkel. A menedzsment részéről nincs 
szükség a váltógép gyakori feltöltésére. 

Egy speciális mechanizmusnak köszönhetoen ha a bankjegy
tároló kiürül, a gép érmékkel �zet ki.

A 4 Change masszív és erős váltógép, mely folytonos 
biztonsági teljesítményt nyújt.

Beltéri használatra vagy átjárókban alkalmazható, mint
például játéktermek, csak úgy, mint bevásárló központok,
edzőtermek, valamint sport és irodai létesítmények.

A 4 Change innovatív vezetéknélküli lopáselleni
rendszerrel felszerelhető a tökéletes biztonság és
védelem biztosítása érdekében. Külső szenzorok is
szerelhetők a gépre a telepítés helyének monitoringja
érdekében.

Az egységre telepíthető „GSM-Gest” telemetry távoli
ellenőrző rendszer lehetővé teszi a készülék folyamatos
monitoringját és ellenőrzését, mely azonnal jelzi az
illetéktelen behatolást. A menedzsment számára a
rendszer időt takarít meg és csökkenti a költségeket.
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Programmer
Di serie.

Általános jellemzők
Ez a készülék a Jolly váltógépek családjába tartozik. Méretei és
formája megegyezik a Twin váltógépével.
A főbb alkotóelemeket (cashbox, hopper és bankjegyelfogadó)
8 pozíciós biztonsági zár védi.

A hopper feltöltése kívülről történik, így biztosítva a pénzgyűjtés
maximális biztonságát és védelmét. A feltöltő nyílás speciális,
ugyanakkor rejtett biztonsági zárral felszerelhető, melynek
köszönhetően a váltógép egysége esztétikus marad.

 

A cashbox és a hopper egyszerűen eltávolítható a fogantyúknak
köszönhetően, melyek segítségével a kezelés és a szállítás is egyszerű.
Az egységbe dobott pénz egy háromutas szeparátor háromfelé 
választja, így tölti fel a hoppert.

A készülék megvilágított folyadékkristályos kijelzővel felszerelt,
mely két sor és 20 oszlop megjelenítésére alkalmas.
A váltási opció megválasztását segítő 2 gomb nagy és megvilágított.

Az érme/zseton/bankjegy gyűjtését egy nagy kapacitású gyűjtő
elem könnyíti. A pénz kiadása történhet szabadon vagy az
erre a célra gyártott gyűjtopoharakba is.  

Ha a készülékre „GSM-Gest” telemetry és távoli ellenőrző rendszert
telepített, lehetőség van egyes könyvelési adatok és információk
valós idejű ellenőrzésére. Például hopper és bankjegy gyűjtő szint,
riasztó állapota és könyvelési adatok. Az információkat megkaphatja
közvetlenül vagy a rendszer menedzseren keresztül sms-ben.

A lopáselleni védelmi rendszer számos szenzorral felszerelhető,
pl.: mágneses szenzorok éjszakai betörés észleléséhez vagy
illetéktelen személyek jelenlétének észlelését segítő szenzorok.

A lopáselleni védelmi rendszer GSM-Gest rendszerhez 
csatlakoztatható, mely betörés esetén a �gyelmeztető hangjelzést
lekapcsolja, majd a GSM-Gest rendszeren keresztül azonnal
�gyelmeztető üzenetet küld a megadott mobiltelefonra.
 

Funkcionalitás
A 4 Change az alábbi érmeváltási funkciókat alkalmazza:
- váltás 2 típusú kisebb címletű érmére;

- váltás 1 zsetontípusra;
- váltás 1 érme- és 1 zsetontípusra: ebben az esetben zsetonos 

vásárlás esetén érmében ad vissza;
- váltás 2 bankjegy címletre; a  lehetséges visszajárót 

érmében �zeti ki.

Bankjegyek esetében az alábbi váltási funkciók lehetségesek:
- váltás 2 érmetípusra;
- váltás 2 zsetontípusra;
- váltás 1 érme és 1 zsetontípusra: ebben az esetben zsetonos

vásárlás esetén érmében ad vissza;
- váltás 2 bankjegy típusra;
- váltás 1 bankjegy és 2 érme/zsetontípusra.

A 4 Change segítségével lehetséges továbbá:
- érmék kiadása, ha a bankjegy kiadó üres;
- a kijelző megmutatja a felhasználónak visszadandó pénz összegét
ha a pénzkiadók üresek. Az üzenet addig a kijelzőn marad, amíg
a hopper és a bankjegy kiadó feltöltésre nem kerül. 

Elektronikai jellemzők
Az egység az alábbiakkal felszerelt:

- elektronikus RM5 Evolution érmevizsgáló (1. kép);
- NV10 vagy EBA 03 bankjegyelfogadó;
- 2 MKIV hopper magasítókerettel;
- 2 ND-300KM bankjegy kiadó, egyenként 300 darabos 

bankjegy kapacitással (2. kép);
- LCD (folyadékkristályos kijelző)
- elektronikus CPU panel gyűjtési adatok észlelésére alkalmas.

Opciók
- GSM-Gest telemetry és távoli ellenőrző rendszer (3. kép);
- „vezetéknélküli lopás ellen védett” biztonsági és védelmi
rendszer (4. kép);

- tér�gyelő szenzor a telepítés helyének biztonsági és
védelmi meg�gyelése;
- érme/zseton gyűjtőpoharak (max magasság: 120 mm - 145 mm Ø).

GSM-Gest/Lopás elleni rendszer kompatibilitási táblázat
 RM5 NV10 EBA 03 Telemetry Lopás elleni rendszer

• •  • • 
• • •   • 

    Érmekapacitás  
 € 00,2  € 00,1   € 05,0 

2 MKIV                                                            6.800                                         6.800                        6.400

Bankjegy kapacitás  
  006 MK003-DN 2

Technikai jellemzők
064 x 0541 x 043   Méretek (szé x ma x mé) (mm)

07   Tömeg (kg)
zH 05 - caV 032  Tápegység

xam AV 04 Bemenetek
C °05+ ÷ °0  Működési hőmérséklet

Programozó
Standard.

Eszközök

 4. kép 3. kép 2. kép 1. kép
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